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Содержание 

Гарантия 

Упаковка, транспортировка и хранение 

Введение 

 ̧ Описание машины 

 ̧ Технические характеристики 

 ̧ Безопасность 

 ̧ Установка 

 ̧ Работа 

 ̧ Уход и техническое обслуживание 

 ̧ Устранение неисправностей 

 ̧ Приложения 
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ɻɸʈɸʅʊʀʗ 

 
Изготовитель гарантирует исправную работу металлоконструкций оборудования в 
течение одного года с момента продажи оборудования.  
 
Изготовитель обязан в течение гарантийного периода бесплатно восстановить или 
заменить дефектные части оборудования, подлежащие замене по гарантии 
(определяется экспертизой на основании акта рекламации).  
 
Гарантия относится только к первоначальному покупателю оборудования. гарантия не 
распространяется на дефекты, вызванные естественным износом, нарушением режима 
эксплуатации, неправильным использованием оборудования или его ненадлежащим 
обслуживанием. 
 
Изготовитель несет только изложенные выше гарантийные обязательства. 
Ни в коем случае изготовитель не несет ответственности за сопутствующие убытки или 
упущенную выгоду по причине неисправности оборудования. 
 
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
оборудования в целях повышения его потребительских свойств, не неся обязательств 
по доработке ранее выпущенного оборудования. 

ʊʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʘ (ʈʠʩ. 1) 

 

ʇʦʜʲʝʤ ʠʣʠ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʝ ʫʧʘʢʦʚʘʥʥʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴ     

ʧʦʛʨʫʟʯʠʢʘʤʠ ʠʣʠ ʧʦʜʲʝʤʥʳʤʠ ʢʨʘʥʘʤʠ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʨʘʙʦʪʫ ʜʦʣʞʥʳ 

ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʥʝ ʤʝʥʝʝ ʜʚʫʭ ʨʘʙʦʯʠʭ, ʜʘʙʳ ʠʟʙʝʞʘʪʴ ʦʧʘʩʥʦʛʦ ʨʘʩʢʘʯʠʚʘʥʠʷ 

ʛʨʫʟʘ. 

 

Строповка оборудования при подъеме и перемещении показана на Рис. 1. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʈʠʩ. 1 ʉʪʨʦʧʦʚʢʘ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ 
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ɺʚʝʜʝʥʠʝ 

Настоящее руководство предназначено для персонала, работающего на подъемнике и 

обслуживающего его. 

Работающие на подъемнике должны тщательно изучить данное руководство перед 

выполнением любой операции на оборудовании.  Руководство содержит важную 

информацию: 

- личная безопасность операторов и обслуживающего персонала, 

- сохранность оборудования, 

- безопасность поднимаемых транспортных средств. 

 

 

ʉʆʍʈɸʅɽʅʀɽ ʈʋʂʆɺʆɼʉʊɺɸ 

Это руководство является неотъемлемой частью подъемника. 

Оно должно храниться непосредственно возле рабочего места так, чтобы 

операторы или обслуживающий персонал мог быстро воспользоваться им  в любое 

время. 

Особенно рекомендуется внимательно изучить информацию и предупреждения по 

безопасности. 

 

 

Установка, наладка, первичный запуск и испытание, техническое 

обслуживание, ремонт и демонтирование подъемника должны выполняться 

специально обученным персоналом. 

 

Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям, 

транспортным средствам или имуществу, если любая из вышеперечисленных операций 

была выполнена неправомочным персоналом, или, когда подъемник был использован 

не по прямому назначению.  

 

 ̧ ОПЕРАТОР:  человек, уполномоченный использовать подъемник. 

 ̧ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ:  люди, уполномоченные проводить 

техническое обслуживание подъемника  

 

 ʆʇʀʉɸʅʀɽ ʇʆɼʒɽʄʅʀʂɸ 

 

ʅʘʟʥʘʯʝʥʠʝ: 

Двухстоечный подъемник T-4 предназначен для подъема автомобилей, вес которых не 

превышает 4000 кг, в условиях автосервиса при проведении технического 

обслуживания автомобилей.  Подъемник устанавливается непосредственно на прочном 

бетонном полу (основании) и не требует специальной конструктивной подготовки 

основания.  

 

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ: 

Подъемник представляет собой двухстоечную конструкцию с максимальной 
грузоподъемностью 4000 кг. Подъемник оборудован системой безопасности. Замки 
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безопасности фиксируют положение кареток при подъеме за внутреннюю тыльную 
часть стоек, начиная с высоты около 40 см от пола. Для опускания подъемника замки 
безопасности должны быть выведены из зацепления с пазами внутри стойки вручную. 
При нажатии кнопки подъема замки автоматически включаются в активное состояние 

На подъемнике применены сверхпрочные цепи и мощные опорные плиты. 

Мощные гидравлические цилиндры имеют диаметр 2-1/2”. 

Гидравлические цилиндры приводятся в действие электрогидравлическим насосом, 

создающим давление в гидравлической системе до 210 кг/см². 

 

Внимательно изучите это руководство, прежде чем начнете устанавливать подъемник 

или работать на нем. Раздел «Установка» -- очень важен для сведения к минимуму 

возможных ошибок при установке, и для последующей надежной работы 

оборудования. 

В случае установки подъемника на межэтажных перекрытиях для проведения таковой 

необходимо получить разрешение архитектора, курирующего здание, где 

предполагается установить подъемник. Устанавливать подъемник следует на ровный, 

исправный бетонный пол, способный выдерживать давление 250 кг/см². 

 

ʇʦʜʲʝʤʥʠʢ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥ ʠ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥ ʪʦʣʴʢʦ ʜʣʷ ʧʦʜʲʝʤʘ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʝʡ, ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦʤ, ʥʠʢʘʢʦʝ ʜʨʫʛʦʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʝʛʦ 

ʥʝʜʦʧʫʩʪʠʤʦ. 

ʇʦʣɹʟʦʚʘʪʝʣʴ ʥʝʩʝʪ ʧʦʣʥʫʶ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʟʘ ʫʱʝʨʙ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʶ ʠʣʠ ʣʶʜʷʤ ʚ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʥʝ ʧʦ ʝʛʦ ʧʨʷʤʦʤʫ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʶ, ʠʣʠ ʩ 

ʥʘʨʫʰʝʥʠʷʤʠ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, ʠʟʣʦʞʝʥʥʳʭ ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʝʤ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʝ. 

 

ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ 

 

Грузоподъемность 4000 кг 

Время подъема 45 с 

Габаритная высота 2820 мм 

Габаритная ширина 3400 мм 

Расстояние между стойками 2790 мм 

 

  

  

 

ɹɽɿʆʇɸʉʅʆʉʊʔ 

 

Внимательно и полностью прочтите эту главу. Она содержит важную 

информацию, касающуюся личной безопасности оператора и окружающих. 

В тексте также содержатся пояснения, касающиеся ситуаций риска или 

опасностей, которые могут возникнуть при работе или обслуживании 

подъемника. 

 

Подъемник разработан для подъема автомобилей и удержания их в поднятом 

положении при проведении процедур обслуживания. Любое другое 

использование подъемника является неправомочным.  
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В частности, нельзя использовать подъемник для: 

-моечных работ; 

-устройства платформ для людей и подъем людей; 

-создание разрушающих усилий на какие бы то ни было объекты; 

-использование в качестве элеватора; 

-использование в качестве домкрата. 

 

Изготовитель не несет ответственности за ущерб здоровью людей или 

имуществу в результате неправомочного или неправильного использования 

подъемника. 

 

При подъеме или опускании автомобиля оператор должен находиться возле пульта 

управления. 

Присутствие людей в опасной зоне  категорически запрещено. Находиться работникам 

под поднятым автомобилем разрешается только тогда, когда транспортное средство 

поднято, платформы остановлены, а механические устройства безопасности 

заблокированы. 

 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДЪЕМНИК БЕЗ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ 

С НЕИСПРАВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ БЕЗОПАСНОСТИ. 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ПРАВИЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОМУ 

УЩЕРБУ ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ВПЛОТЬ ДО ИХ ГИБЕЛИ, А ТАКЖЕ К 

ПРИЧИНЕНИЮ УЩЕРБА ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ. 

 

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

оператор и обслуживающий персонал обязаны выполнять предписания и 

правила безопасности, принятые в стране, где установлено оборудование. 

Кроме того, они должны: 

-выполнять при работе требования безопасности, содержащиеся в данном руководстве; 

-никогда не удалять или дезактивировать электрические, механические или любые 

другие защитные устройства; 

-руководствоваться при работе указателями безопасности, установленными на машине 

и описанными в данном руководстве. 

 

В руководстве примечания безопасности обозначены следующим образом: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указывает операции, которые являются опасными в 

плане незначительного травматизма людей, повреждения подъемника или 

транспортного средства. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: указывает возможную опасность, которая может 

привести к серьезной травме людей или ущербу. 

 

   РИСК УДАРА ТОКОМ: располагается на машине в местах, где высок риск 

удара током. 
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РИСКИ И УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ: 

Здесь исследуются риски для операторов и обслуживающего персонала в случае, когда 

автомобиль находиться на балках подхвата в поднятом положении, и устройства 

защиты, призванные свести к минимуму возможные опасности. 

 

Для максимальной личной безопасности и безопасности транспортных средств 

соблюдайте следующие инструкции: 

-не входить в опасную зону при подъеме и опускании автомобиля. 

-перед подъемом автомобиля убедиться в правильном его положении относительно 

подъемника. 

-убедиться, что вес и размеры автомобиля не превышают предельных значений. 

-убедиться в отсутствии людей в опасной зоне при подъеме или опускании автомобиля. 

 

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРИ ПОДЪЕМЕ И ОПУСКАНИИ: 

Следующие защитные устройства используются для того, чтобы защитить 

оборудование от перегрузки и предотвратить отказ двигателя. 

Если давление в гидросистеме превысит давление, соответствующее максимальной 

грузоподъемности, открывается предохранительный клапан. При этом масло не 

поступает в гидроцилиндры, а сливается в расходный бак. 

Замки и пазы механизма безопасности гарантируют безопасность персонала ниже 

машины в случае отказа других защитных устройств. Следует постоянно следить за 

исправностью механизма безопасности и полнотой зацепления замков. 

 

ʇʦʜʲʝʤʥʠʢ ʚ ʧʦʜʥʷʪʦʤ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʚʩʝʛʜʘ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʩʪʘʚʠʪʴ ʥʘ 

ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʡ ʟʘʤʦʢ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, даже если нет никаких аварийных 

предпосылок. 

 

РИСКИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 

Этот знак означает потенциальные риски  для оператора, обслуживающего 

персонала и любого другого человека в рабочей зоне подъемника, которые 

могут возникнуть из-за неправильного использования подъемника. 

РИСКИ ВЫТАЛКИВАНИЯ 

Во время операций подъема или спуска персонал должен покинуть опасную 

зону вокруг подъемника без команд и напоминаний.  

Во время операций подъема и спуска запрещается находиться ниже подвижных частей 

оборудования, люди при этом должны располагаться в безопасной зоне. 

 

РИСК ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Прежде чем начать подъем или спуск следует убедиться в отсутствии персонала 

в опасной зоне. Если в силу рабочей необходимости подъемник оставлен при 

относительно низких повышениях (ниже 1,75 м от пола), персонал должен быть 

внимателен, чтобы избежать ударов с частями машины, не отмеченными 

специальным цветом.  
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РИСК ПРИДАВЛИВАНИЯ 

Во время подъема и опускания персонал должен находиться в зоне безопасности, 

чтобы избежать придавливания движущимися частями машины. 

 

РИСК ПАДЕНИЯ (АВТОМОБИЛЯ) 

Эта опасность может возникнуть в случае неправильного позиционирования 

автомобиля на подхватах подъемника, превышении допустимой 

грузоподъемности или размещения на подхватах автомобиля, размеры которого 

не совместимы с вместимостью подъемника. 

 

Запрещается включать двигатель автомобиля, когда он поднят на подхватах. При 

необходимости запустить двигатель – опустить автомобиль на колеса. 

 

РИСК СКОЛЬЖЕНИЯ 

Наличие грязи и масляных пятен, смазки в рабочей зоне и на подхватах 

подъемника недопустимы. Удалите любые нефтяные пятна немедленно. 

 

 

РИСК ЭЛЕКТРОШОКА 

Риск удара электротоком в местах нарушенной изоляции электрооборудования. 

Не используйте водные моющие растворы или другие растворители вблизи 

панели управления. Избегайте появления взрыво и пожароопасных паров в 

зоне работы электрооборудования. 

 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДОСТАТОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 

Освещение рабочего места выполняется в соответствии с нормами, принятыми 

в стране установки оборудования. Рабочая зона должна быть однородно 

освещена. Оператор при выполнении операций должен непрерывно наблюдать за 

процедурой с рабочей позиции оператора. 

 

Дезактивация защитных устройств недопустима. Никогда не превышайте 

максимальную грузоподъемность оборудования. Удостоверьтесь, что 

поднимаемые автомобили не имеют никакой загрузки. 

 

 

ďčĂþċÿýĊąĜ þĂĄċČýĎĊċĎďą 

 

·  К работе на подъемнике и его обслуживанию допускаются только 

квалифицированные специально обученные люди. 

·  Предупреждение – насосная станция создает высокое давление в гидравлической 

системе. 

·  Перед подъемом автомобиля удалить людей из автомобиля. 

·  Запрещается находиться посторонним людям в рабочей зоне при использовании 

подъемника. 

·  Максимальная грузоподъемность подъемника 4000кг. Никогда не превышайте 

допустимую грузоподъемность оборудования. 
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·  Перед подъемом автомобиля проверяйте рабочую зону на отсутствие любых 

предметов, могущих помешать (препятствовать) работе подъемника: тележки, 

инструмент и пр. 

·  При заезде автомобиля на подъемник надо убрать балки подхвата, медленно 

продвигать автомобиль между стоек на равном от них расстоянии. Желательно, чтобы 

кто-то руководил действиями водителя при заезде на подъемник. 

·  Всегда работать с автомобилем только всеми четырьмя балками подхвата. 

·  Никогда не использовать подъемник для поднимания автомобиля одной балкой 

подхвата, или одной стороны автомобиля. 

·  После подъема автомобиля примерно на 10 см проверяйте надежность его положения 

на опорах балок подхватов. 

·  Перед опусканием подъемника всегда проверяйте отсутствие объектов, могущих 

помешать движению подъемника и безопасности работы: инструмент, тележки, шланги 

и т.д. 

После опускания автомобиля выведите из-под него балки подхвата. Желательно, чтобы 

кто-то руководил водителем при выезде с подъемника. 

 

ʋʉʊɸʅʆɺʂɸ 

 

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК 

УСТАНОВКИ, ИЗЛОЖЕННЫЙ ДАЛЕЕ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ 

ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ОБОРУДОВАНИЮ И 

АВТОМОБИЛЮ.  

Установка подъемника должна производиться специально обученным персоналом, 

допущенным к работам изготовителем или уполномоченным дилером. 

 

 ̧ Подъемник должен устанавливаться на безопасных расстояниях от стен, ворот и 

другого, ранее установленного, оборудования.  

 ̧ Безопасное расстояние от стен с учетом рабочей зоны должно быть не менее 1000 

мм. 

 ̧ Предварительно определить подводку электрического и пневматического питания 

к рабочей зоне. 

 ̧ Подъемник устанавливается на ровный бетонный пол соответствующей прочности 

(ů250кг/сма),глубина заливки бетонаů250 мм. 

 ̧ Все части машины должны быть однородно и эффективно освещены без блик -

эффектов, вызывающих повышенную усталость глаз, для безопасного выполнения 

работ. 

 ̧ Комплектность и состояние всех частей подъемника должны быть проверены до 

начала установки. 

 ̧ Перемещение и установка подъемника должны выполняться в соответствии с 

инструкциями настоящего руководства. 

 

ʌʋʅɼɸʄɽʅʊ ʀ ɸʅʂɽʈʅʓɽ ʂʈɽʇʃɽʅʀʗ 
1 Фундамент должен быть выполнен из бетона марки не ниже 400 глубиной не менее  

250 мм под глубину анкерного болта 150 мм 
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2 Используйте отверстия в опорах стоек в качестве шаблона для установки анкерных 

болтов. Расстояние от края фундаментной плиты до анкера не должно быть менее 200 

мм в любом направлении. Глубина отверстия под анкерные болты должна быть не 

менее 120мм. 

3 Предупреждение: Запрещается устанавливать подъемник на асфальте или другом 

подобном не твердом основании. Стойки подъемника удерживаются ʪʦʣʴʢʦ 

креплением к основанию. 

4 Используйте регулировочные подковообразные подкладки  под каждый анкерный 

болт для нивелировки стоек подъемника (Должен использоваться комплект подкладок). 

Усилие затяжки анкерных болтов – 20 кгм. 

5̈Если анкера не затягиваются с необходимым моментом, замените бетон в местах 

установки стоек. Перед установкой подъемника убедитесь в исправности и прочности 

пола. 

 

УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ: 
 

Анкерные болты можно устанавливать после окончательной выдержки бетона 

фундамента. 

В неустоявшийся бетон ставить болты не имеет смысла: из-за недостаточной прочности 

бетона болты нельзя будет надежно затянуть, или они «раскачаются» и вылезут из гнезд 

в процессе эксплуатации. 

 

1 Анкера должны устанавливаться не ближе 150 мм от соседнего анкера и не ближе 

200 мм от края фундамента. 

2 Отверстия под анкера сверлить в бетоне буром того же диаметра, что и анкер. 

Не используйте чрезмерно изношенные или неправильно заточенные буры. 

3  Сверлите отверстия строго вертикально. 

4  При сверлении не применяйте чрезмерных усилий. Периодически поднимайте бур 

из отверстия для удаления бетонной крошки. 

5  Сверлите отверстие на глубину длины анкера. 

6  Для лучшей силы захвата удалите из отверстия бетонную пыль. 

7  Не заворачивайте резьбы анкеров ударным инструментом или рывком. Бетон 

набирает расчетную прочность через 28 дней после заливки. По достижении расчетной 

прочности бетона анкера затягиваются моментом 20 кгм. 
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ʇʆɼɻʆʊʆɺʂɸ 
 
Установка подъемника относительно проста и может быть выполнена двумя 

работниками в течение нескольких часов. Для этого необходимо: 

    Подходящее подъемное оборудование; 

    Гидравлическое масло вязкостью 32 сантистокса (SAE-10) (NUTTO 32; ESSO 32…) – 

12 литров; 

    Электроперфоратор с буром диаметром 3/4”; 

    Комплект гаечных ключей и головок; 

    Динамометрический ключ 20 кгм; 

    Пассатижи, отвертки, съемник стопорных колец 8 мм и пр… 

 

 

ʆɹʑɸʗ ʀʅʌʆʈʄɸʎʀʗ 
1 Любое транспортное или грузовое повреждение оборудования при его поставке 

должно оформляться актом для дальнейшего предъявления претензий перевозчику в 

соответствии с законами региона. Также на момент поставки проверяется 

комплектность оборудования и его сохранность. В случае обнаружения некомплектной 

поставки следует составить Акт рекламации и незамедлительно связаться с 

поставщиком оборудования. 

2 Перед установкой подъемника (особенно на межэтажных перекрытиях) 

консультироваться с владельцем здания или сооружения на предмет возможности 

таковой в связи с прочностью пола. Помните – любая силовая конструкция прочна 

настолько, насколько прочно ее основание. 

3  Предварительно проверьте высоту потолков Вашего помещения (высота подъема + 

высота автомобиля, установленного на подъемник), а также отсутствие помех со 

стороны ворот, соседнего оборудования, стен и т.д. 

 

ʐɸɻ 1: ʇʦʩʣʝ ʨʘʟʛʨʫʟʢʠ ʧʦʜʲʝʤʥʠʢʘ ʨʘʟʤʝʩʪʠʪʝ ʝʛʦ ʚ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʙʣʠʟʦʩʪʠ 

ʦʪ ʤʝʩʪʘ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ. 

 

ʐɸɻ 2: ʋʜʘʣʠʪʝ ʫʧʘʢʦʚʦʯʥʳʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ʦʪ ʧʦʜʲʝʤʥʠʢʘ. 

 

ʐɸɻ 3: ʋʜʘʣʠʪʝ ʫʧʘʢʦʚʦʯʥʳʝ ʩʢʦʙʳ ʠ ʙʦʣʪʳ , ʢʨʝʧʷʱʠʝ ʩʪʦʡʢʠ ʤʝʞʜʫ ʩʦʙʦʡ 

(ʩʦʭʨʘʥʠʪʝ ʙʦʣʪʳ ï ʦʥʠ ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪʩʷ ʧʨʠ ʤʦʥʪʘʞʝ ʧʦʜʲʝʤʥʠʢʘ) 

 

ʐɸɻ 4: ʆʧʨʝʜʝʣʠʪʝ ʤʝʩʪʦʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʚʝʜʫʱʝʡ ʩʪʦʡʢʠ (ʥʘ ʥʝʡ ʙʫʜʝʪ 

ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʪʴʩʷ ʥʘʩʦʩʥʘʷ ʩʪʘʥʮʠʷ). ʆʙʝʩʧʝʯʴʪʝ ʙʝʟʦʧʘʩʥʳʝ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʷ ʦʪ ʩʪʝʥ ʠ 

ʧʨʝʧ̫ʪʩʪʚʠʡ. ʊʘʢʞʝ ʧʨʦʚʝʨʴʪʝ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦʩʪʴ ʚʳʩʦʪʳ ʧʦʪʦʣʢʘ ʚ ʤʝʩʪʝ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ.  

 

ʐɸɻ 5: ʇʦʩʪʘʚʴʪʝ ʩʪʦʡʢʠ ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʦ 

 

ʐɸɻ 6: ɺʳʩʪʘʚʴʪʝ ʩʪʦʡʢʠ  ʧʦ ʨʘʟʤʝʨʫ 134ò (3403 ʤʤ) ʧʦ ʥʘʨʫʞʥʦʡ ʙʘʟʝ ʦʧʦʨʥʳʭ 

ʧʣʠʪ. ɺʳʨʦʚʥʷʡʪʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʩʪʦʝʢ, ʠʟʤʝʨʷʷ ʜʠʘʛʦʥʘʣʠ ʤʝʞʜʫ ʫʛʣʘʤʠ ʦʧʦʨʥʳʭ 

ʧʣʠʪ. ʉʤ. ʈʠʩ. 4. 
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ʐɸɻ 7: ɹʫʨʦʤ ʧʦ ʙʝʪʦʥʫ ʜʠʘʤʝʪʨʦʤ 3/4"  ʧʨʦʩʚʝʨʣʠʪʝ ʯʝʨʝʟ ʢʨʝʧʝʞʥʳʝ ʦʪʚʝʨʩʪʠʝ 

ʚ ʦʧʦʨʥʦʡ ʧʣʠʪʝ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʡʢʠ ʦʪʚʝʨʩʪʠʷ ʚ ʙʝʪʦʥʝ ʧʦʜ ʘʥʢʝʨʥʳʝ ʙʦʣʪʳ 

(ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʘʷ ʛʣʫʙʠʥʘ 120 ʤʤ) ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʘʥʢʝʨʥʳʝ ʙʦʣʪʳ. 

 

ʐɸɻ 8: ʀʩʧʦʣʴʟʫʷ ʫʨʦʚʝʥʴ, ʚʳʩʪʘʚʴʪʝ ʩʪʦʡʢʫ ʩʪʨʦʛʦ ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʦ. ɼʣʷ ʵʪʦʛʦ 

ʧʨʠʤʝʥʠʪʝ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʦʯʥʳʝ ʧʨʦʢʣʘʜʢʠ ʧʦʜ ʢʘʞʜʳʤ ʘʥʢʝʨʥʳʤ ʙʦʣʪʦʤ ï ʵʪʦ 

ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪ ʦʪ ʠʟʛʠʙʘ ʦʧʦʨʥʳʝ ʧʣʠʪʳ ʩʪʦʝʢ. (ʊʦʣʱʠʥʘ ʧʘʢʝʪʘ ʧʨʦʢʣʘʜʦʢ ʥʝ 

ʜʦʣʞʥʘ ʧʨʝʚʳʰʘʪʴ 15 ʤʤ). ɿʘʪʷʥʠʪʝ ʘʥʢʝʨʥʳʝ ʙʦʣʪʳ ʤʦʤʝʥʪʦʤ ʟʘʪʷʞʢʠ 20 ʢʛʤ. 

 

ʐɸɻ 9: ʀʩʧʦʣʴʟʫʷ ʨʫʣʝʪʢʫ, ʟʘʤʝʨʴʪʝ ʜʠʘʛʦʥʘʣʠ ʤʝʞʜʫ ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʣʦʞʥʳʤʠ 

ʫʛʣʘʤʠ ʦʧʦʨʥʳʭ ʧʣʠʪ ʩʪʦʝʢ, ʯʪʦʙʳ ʚʳʨʦʚʥʷʪʴ ʩʪʦʡʢʠ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦ ʜʨʫʛ ʜʨʫʛʘ. 

ʇʦʩʣʝ ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʢʠ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʩʪʦʝʢ ʩʚʝʨʣʷʪ ʦʪʚʝʨʩʪʠʷ ʠ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʶʪ 

ʘʥʢʝʨʘ ʚʪʦʨʦʡ ʩʪʦʡʢʠ. 

 

ʐɸɻ 10: ʅʠʚʝʣʠʨʦʚʘʪʴ ʚʪʦʨʫʶ ʩʪʦʡʢʫ, ʢʘʢ ʦʧʠʩʘʥʦ ʚ ʰʘʛʝ 8. 

 

ʐɸɻ 11: ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʪʨʦʩʳ ʩʠʥʭʨʦʥʠʟʘʮʠʠ: ʩʤ. ʈʠʩ. 5. ʇʦʜʥʠʤʠʪʝ ʢʘʨʝʪʢʠ ʜʦ 

ʧʝʨʚʦʛʦ ʱʝʣʯʢʘ ʟʘʤʢʦʚ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ. ʋʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʦʥʠ ʥʘʭʦʜʷʪʩʷ ʥʘ 

ʦʜʠʥʘʢʦʚʦʡ ʚʳʩʦʪʝ ʦʪ ʧʦʣʘ (ʜʦʧʫʩʢ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ 6 ʤʤ). ʅʘʚʝʨʥʠʪʝ ʚʥʘʯʘʣʝ 

ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʷʱʫʶʩʷ ʛʘʡʢʫ ʥʘ ʦʜʠʥ ʢʦʥʝʮ ʪʨʦʩʘ ʪʘʢ, ʯʪʦʙʳ ʥʘʢʦʥʝʯʥʠʢ ʪʨʦʩʘ 

ʧʨʦʰʝʣ ʯʝʨʝʟ ʥʝʡʣʦʥ ʛʘʡʢʠ. ɿʘʪʝʤ ʧʨʦʣʦʞʠʪʝ ʪʨʦʩ ʠ ʥʘʚʝʨʥʠʪʝ ʛʘʡʢʫ ʥʘ ʚʪʦʨʦʡ 

ʢʦʥʝʮ ʪʨʦʩʘ (ʥʘ ʜʨʫʛʦʡ ʢʘʨʝʪʢʝ). ʈʘʚʥʦʤʝʨʥʦ ʟʘʪʷʥʠʪʝ ʦʙʝ ʛʘʡʢʠ. ʇʦʚʪʦʨʠʪʝ 

ʦʧʝʨʘʮʠʶ ʜʣʷ ʚʪʦʨʦʛʦ ʪʨʦʩʘ. 

 

ʐɸɻ 12: ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʮʠʣʠʥʜʨʳ. ʆʧʫʩʪʠʪʝ ʮʠʣʠʥʜʨ ʚ ʢʘʞʜʫʶ ʢʘʨʝʪʢʫ ʧʦ ʮʝʥʪʨʫ 

ʦʧʦʨʥʦʡ ʧʣʠʪʳ. ʋʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʧʷʪʢʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʮʠʣʠʥʜʨʘ ʚʧʠʩʘʣʘʩʴ ʚ 

ʮʝʥʪʨʘʣʴʥʦʝ ʦʪʚʝʨʩʪʠʝ ʦʧʦʨʥʦʡ ʧʣʠʪʳ. ʅʘʜʝʥʴʪʝ ʮʝʧʴ ʥʘ ʰʢʠʚʳ ʥʘ ʚʝʨʰʠʥʘʭ 

ʮʠʣʠʥʜʨʦʚ. ʉʤ. ʈʠʩ. 7. 

 

ʐɸɻ 13: ʇʦʜʩʦʝʜʠʥʠʪʝ ʛʠʜʨʘʚʣʠʯʝʩʢʠʝ ʰʣʘʥʛʠ ʢʘʢ ʧʦʢʘʟʘʥʦ ʥʘ ʈʠʩ. 6. 

 

ʐɸɻ 14: ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʥʘʩʦʩʥʫʶ ʩʪʘʥʮʠʶ ʢʘʢ ʧʦʢʘʟʘʥʦ ʥʘ ʈʠʩ. 6. 

 

ʐɸɻ 15: ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʧʣʘʩʪʠʥʫ ʧʦʣʘ (ʟʘʢʨʦʡʪʝ ʰʣʘʥʛʠ ʥʘ ʧʦʣʫ) ʢʘʢ ʧʦʢʘʟʘʥʦ ʥʘ 

ʈʠʩ. 4. 

 

ʐɸɻ16: ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʙʘʣʢʠ ʧʦʜʭʚʘʪʘ ʥʘ ʢʘʨʝʪʢʘʭ ʧʨʠʤʝʥʷʷ 1 İò ʧʘʣʴʮʳ 

(ʢʦʨʦʪʢʠʝ ʧʝʨʝʜʥʠʝ ʙʘʣʢʠ ʠ ʟʘʜʥʠʝ ï ʜʣʠʥʥʳʝ). ʇʨʦʚʝʨʠʪʴ ʨʘʙʦʪʫ ʙʣʦʢʠʨʦʚʦʢ 

ʙʘʣʦʢ ʧʦʜʭʚʘʪʘ. 

 

ʐɸɻ 17: ʈʘʚʥʦʤʝʨʥʦ ʠ ʪʫʛʦ ʥʘʪʷʥʠʪʝ ʪʨʦʩʳ ʩʠʥʭʨʦʥʠʟʘʮʠʠ ʪʘʢ, ʯʪʦʙʳ ʢʘʨʝʪʢʠ 

ʦʩʪʘʚʘʣʠʩʴ ʥʘ ʠʩʭʦʜʥʦʡ ʚʳʩʦʪʝ ʠ ʦʧʠʨʘʣʠʩʴ ʦ ʧʝʨʚʳʡ ʧʘʟ ʚ ʩʪʦʡʢʘʭ, ʘ ʥʝ ʚʠʩʝʣʠ 

ʥʘ ʪʨʦʩʘʭ. (ʅʘʪʷʛʠʚʘʡʪʝ ʪʨʦʩʘ ʧʦʦʯʝʨʝʜʥʦ ʧʦʥʝʤʥʦʛʫ). 

 

ʐɸɻ 18: ʋʜʘʣʠʪʝ ʟʘʛʣʫʰʢʫ (ʩʘʧʫʥ) ʠ ʟʘʣʝʡʪʝ ʚ ʙʘʢ ʧʨʠʤʝʨʥʦ 12 ʣ 

ʛʠʜʨʘʚʣʠʯʝʩʢʦʛʦ ʤʘʩʣʘ ʚʷʟʢʦʩʪʴʶ 32 ʩʘʥʪʠʩʪʦʢʩʘ. 
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ʐɸɻ 19: ʇʦʜʢʣʶʯʠʪʝ ʧʠʪʘʥʠʝ ʢ ʥʘʩʦʩʥʦʡ ʩʪʘʥʮʠʠ. ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ 

ʯʝʨʝʟ ʦʪʜʝʣʴʥʳʡ ʘʚʪʦʤʘʪ ʟʘʱʠʪʳ ʥʘ 30 ɸ. 

 

ɺʥʠʤʘʥʠʝ: ʇʨʦʢʣʘʜʢʫ ʩʪʘʮʠʦʥʘʨʥʦʡ ʣʠʥʠʠ ʧʠʪʘʥʠʷ ʜʦʣʞʝʥ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ 

ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʡ ʵʣʝʢʪʨʠʢ, ʦʪʚʝʯʘʶʱʠʡ ʟʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʡ ʚ 

ʜʘʥʥʦʤ ʧʦʤʝʱʝʥʠʠ. 

 

ʐɸɻ 20: ʅʝ ʥʘʛʨʫʞʘʪʴ ʧʦʜʲʝʤʥʠʢ ʚ ʵʪʦʤ ʰʘʛʝ. ʅʝʩʢʦʣʴʢʦ ʨʘʟ ʧʦʜʥʷʪʴ ʠ ʦʧʫʩʪʠʪʴ 

ʧʦʜʲʝʤʥʠʢ. ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʪʴ ʟʘ ʩʯʝʪ ʥʘʪʷʞʝʥʠʷ ʪʨʦʩʦʚ ʩʠʥʭʨʦʥʠʟʘʮʠʠ 

ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦʩʪʴ ʩʨʘʙʘʪʳʚʘʥʠʷ ʟʘʤʢʦʚ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ. ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʪʴ ʥʘʪʷʞʝʥʠʝ 

ʪʨʦʩʘ ʟʘʤʢʦʚ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʜʣʷ ʠʭ ʥʘʜʝʞʥʦʡ ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ. ʏʪʦʙʳ 

ʚʳʚʝʩʪʠ ʟʘʤʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʠʟ ʧʘʟʦʚ ʢʘʨʝʪʦʢ ʥʘʜʦ ʥʝʤʥʦʛʦ ʧʦʜʥʷʪʴ ʢʘʨʝʪʢʠ ʠ 

ʥʘʞʘʪʴ ʨʫʢʦʷʪʢʫ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʟʘʤʢʘʤʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ. ʇʦʩʣʝ ʵʪʦʛʦ ʤʦʞʥʦ ʦʧʫʩʢʘʪʴ 

ʧʦʜʲʝʤʥʠʢ. ɽʩʣʠ ʟʘʤʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʩʨʘʙʘʪʳʚʘʶʪ ʥʝ ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦ, ʥʘʪʷʥʠʪʝ 

ʪʨʦʩ ʥʘ ʪʦʤ ʟʘʤʢʝ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʱʝʣʢʘʝʪ ʧʝʨʚʳʤ. 

 

ʇʆɼʒɽʄ 

1. ʅʘʞʘʪʴ ʢʥʦʧʢʫ ʧʦʜʲʝʤʘ ʥʘ ʧʫʣʴʪʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ. 

2. ɿʘʤʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʙʫʜʫʪ ʚʭʦʜʠʪʴ ʚ ʢʘʞʜʳʡ ʧʘʟ ʢʘʨʝʪʢʠ ʧʨʠ ʧʦʜʲʝʤʝ. 

3. ɼʣʷ ʙʣʦʢʠʨʦʚʘʥʠʷ ʧʦʜʲʝʤʥʠʢʘ ʚ ʧʦʜʥʷʪʦʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ ʥʘʜʦ ʥʘʞʘʪʴ 

ʨʫʢʦʷʪʢʫ ʦʧʫʩʢʘʥʠʷ ʯʪʦʙʳ ʩʙʨʦʩʠʪʴ ʜʘʚʣʝʥʠʝ ʚ ʛʠʜʨʘʚʣʠʯʝʩʢʠʭ ʮʠʣʠʥʜʨʘʭ 

ʠ ʧʦʟʚʦʣʠʪʴ ʢʘʨʝʪʢʘʤ çʩʝʩʪʴè ʥʘ ʟʘʤʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ. 

 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ. ʅʘ ʥʦʚʦʤ çʥʝ ʦʙʢʘʪʘʥʥʦʤè ʧʦʜʲʝʤʥʠʢʝ ʥʦʨʤʘʣʴʥʦ ʤʝʜʣʝʥʥʦʝ 

ʦʧʫʩʢʘʥʠʝ ʢʘʨʝʪʦʢ, ʚʦʟʤʦʞʥʦ, ʧʦʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʜʦʙʘʚʠʪʴ ʚʝʩ ʥʘ ʙʘʣʢʘʭ ʧʦʜʭʚʘʪʘ 

ʜʣʷ ʝʛʦ ʦʧʫʩʢʘʥʠʷ (ʧʫʩʪʦʡ ʦʥ ʤʦʞʝʪ ʠʟ-ʟʘ ʧʦʚʳʰʝʥʥʦʛʦ ʪʨʝʥʠʷ ʥʝ ʦʧʫʩʪʠʪʴʩʷ 

ʪʦʣʴʢʦ ʧʦʜ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʤ ʚʝʩʦʤ ʢʘʨʝʪʦʢ). 

 

 

ʆʇʋʉʂɸʅʀɽ 

1. ʇʦʜʥʷʪʴ ʥʝʤʥʦʛʦ ʢʘʨʝʪʢʠ, ʯʪʦʙʳ ʦʩʚʦʙʦʜʠʪʴ ʟʘʤʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ. 

2. ʇʝʨʝʤʝʩʪʠʪʴ ʦʙʝ ʨʫʢʦʷʪʢʠ ʟʘʤʢʦʚ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ. 

ɺʥʠʤʘʥʠʝ: ɺʩʝʛʜʘ ʫʙʝʞʜʘʪʴʩʷ ʚ ʚʳʭʦʜʝ ʠʟ ʟʘʮʝʧʣʝʥʠʷ ʦʙʦʠʭ ʟʘʤʢʦʚ 

ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ. 

3. ʅʘʞʘʪʴ ʨʫʢʦʷʪʢʫ ʦʧʫʩʢʘʥʠʷ ʥʘ ʥʘʩʦʩʥʦʡ ʩʪʘʥʮʠʠ, ʯʪʦʙʳ ʦʧʫʩʪʠʪʴ ʢʘʨʝʪʢʠ. 

 

ɺʉɽɻɼɸ ɹʃʆʂʀʈʆɺɸʊʔ ʇʆɼʒɽʄʅʀʂ ʉ ʋʉʊɸʅʆɺʃɽʅʅʓʄ ʅɸ ʅɽʄ 

ɸɺʊʆʄʆɹʀʃɽʄ.  

ʅʀʂʆʄʋ ʅɽ ʇʆɿɺʆʃʗʊʔ ʅɸʍʆɼʀʊʔʉʗ ɺ ʈɸɹʆʏɽʁ ɿʆʅɽ ʇʈʀ ʇʆɼʒɽʄɽ 

ʀʃʀ ʆʇʋʉʂɸʅʀʀ ɸɺʊʆʄʆɹʀʃʗ. 

 

 

ʋʍʆɼ ʀ ʆɹʉʃʋɾʀɺɸʅʀɽ 

 

Операции поручаются только квалифицированному персоналу. 



15  

  

-ʚʩʝ ʧʦʜʰʠʧʥʠʢʠ ʧʦʜʣʝʞʘʪ ʩʤʘʟʢʝ ʦʜʠʥ ʨʘʟ ʚ ʥʝʜʝʣʶ. 

-ʤʝʭʘʥʠʟʤ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, ʚʝʨʭʥʠʝ ʠ ʥʠʞʥʠʝ ʙʣʦʢʠ ʩʢʦʣʴʞʝʥʠʷ ʠ ʚʩʝ ʧʦʜʚʠʞʥʳʝ 

ʯʘʩʪʠ ʧʦʜʣʝʞʘʪ ʩʤʘʟʢʝ ʦʜʠʥ ʨʘʟ ʚ ʤʝʩʷʮ. 

-ʛʠʜʨʘʚʣʠʯʝʩʢʦʝ ʤʘʩʣʦ ʟʘʤʝʥʷʝʪʩʷ ʦʜʠʥ ʨʘʟ ʚ ʛʦʜ. ʋʨʦʚʝʥʴ ʤʘʩʣʘ ʚ ʙʘʢʝ ʜʦʣʞʝʥ 

ʙʳʪʴ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʫ ʚʝʨʭʥʝʛʦ ʧʨʝʜʝʣʘ. 

 

Следующее периодическое обслуживание подъемника требует минимальных затрат 

времени и инвентаря, но обязано выполняться по достижении определенной наработки 

в часах или через определенный период – что наступит быстрее. 

Если при работе подъемника Вы услышите повышенный шум, или обнаружите какие-

то предпосылки  аварийной ситуации, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ на 

подъемнике, осмотрите его и приведите в надлежащее состояние для дальнейшей 

работы. 

 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ: ʇʨʘʚʠʣʘ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʥʘ ʛʨʫʟʦʧʦʜʲʝʤʥʳʭ ʤʝʭʘʥʠʟʤʘʭ 

ʪʨʝʙʫʶʪ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʠʭ ʝʞʝʛʦʜʥʦʛʦ ʦʩʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʦʚʘʥʠʷ ʠ ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʠʭ 

ʦʩʤʦʪʨʦʚ. 

 

ɽɾɽɼʅɽɺʅʓʁ ʆʉʄʆʊʈ (8 ʏɸʉʆɺ) 

 

Пользователь должен выполнять ежедневный осмотр подъемника. 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ: ɽʞʝʜʥʝʚʥʳʡ ʦʩʤʦʪʨ ʩʠʩʪʝʤʳ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʦʯʝʥʴ ʚʘʞʝʥ ʜʣʷ 

ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʦʪʢʘʟʘ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʠʷ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʠʣʠ 

ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʷ, ʧʨʠʯʠʥʝʥʠʷ ʫʱʝʨʙʘ ʟʜʦʨʦʚʴʶ ʣʶʜʝʡ ʠ ʜʘʞʝ ʩʤʝʨʪʠ. 

·  Визуально следить за состояние замков безопасности во время работы. 

Проверяется свободное движение замков и полное их вхождение в пазы стоек. 

·  Проверка герметичности гидравлических соединений и шлангов. 

·  Проверка состояния цепи и свободного ее движения 

·  Проверка состояния электропроводки и соединений 

·  Проверка состояния тросов синхронизации при поднятых и опущенных каретках, при 

необходимости произвести их регулировку (операция не является сервисной услугой). 

·  Проверка стопорных колец во всех роликах и шкивах. 

·  Проверка затяжки резьбовых соединений 

·  Проверка выключателей. 

·  Очистка опорных плит от грязи, смазки или других коррозийных материалов. 

·  Проверка  на отсутствие трещин в фундаменте. 

·  Проверка работы рукояток. 

   Проверка блокировок балок подхвата. 

 

ɽɾɽʅɽɼɽʃʔʅʆɽ ʆɹʉʃʋɾʀɺɸʅʀɽ (40 ʏɸʉʆɺ) 
Проверка момента затяжки анкерных болтов – 20 кгм 

    ʅʝ ʧʨʠʤʝʥʷʡʪʝ ʫʜʘʨʥʳʡ ʛʘʡʢʦʚʝʨʪ. 

·  Проверка отсутствия трещин вблизи анкерных болтов. 

·  Проверка уровня гидравлического масла. 

·  Проверка и протяжка резьбовых соединений. 
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Проверка свободного вращения шкива цилиндра, положения на нем цепи. 

·  Проверка роликов тросов и свободы их вращения. 

 

ɽɾɽɻʆɼʅʆɽ ʆɹʉʃʋɾʀɺɸʅʀɽ 

 

·  Смазка цепей 

Очистка и смазка всех трущихся поверхностей и пар трения. 

·  Замена гидравлического масла. Если оборудование работает в тяжелых условиях 

(пыль, повышенная температура …), срок замены масла может быть уменьшен. 

 

ʈʘʙʦʪʳ, ʧʦʜʣʝʞʘʱʠʝ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʶ ʪʦʣʴʢʦ ʦʙʫʯʝʥʥʳʤ ʧʝʨʩʦʥʘʣʦʤ 
·  Замена гидравлических шлангов. 

·  Замена цепей и роликов. 

·  Замена тросов и шкивов. 

·  Замена или восстановление гидравлических цилиндров. 

   Замена или восстановление насосной станции. 

   Проверка штока цилиндра на предмет его деформации. 

 

Самая частая причина отказа гидравлических систем – грязь в системе. При замене 

компонентов гидросистемы обращать особое внимание на их чистоту и чистоту 

соединений. 

 

Замена масла производится в крайнем нижнем положении подъемника. 

Сливается отработанное масло и затем заливается свежее. 

 

ɻʣʘʚʘ 7. ʋʉʊʈɸʅɽʅʀɽ ʅɽʀʉʇʈɸɺʅʆʉʊɽʁ 

 

Выполнение разрешается только квалифицированному персоналу. 

 

1. ɼʚʠʛʘʪʝʣʴ ʥʝ ʨʘʙʦʪʘʝʪ: 

    A. Сработал автомат защиты или плавкий предохранитель 

    B. Сработала тепловая защита двигателя. ВКЛЮЧИТЬ. 

    C. Неправильное соединение. Вызвать электрика. 

    D. Дефект кнопки подъема. Вызвать электрика для замены. 

2 ʄʦʪʦʨ ʨʘʙʦʪʘʝʪ, ʥʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʥʝʪ: 

    A. Грязь в клапане. Опустить рукоятку опускания вниз и в то же время нажать 

кнопку подъема. Проработать в таком режиме 10-15 сек, возможно при этом клапан 

отмоется. 

    B. Проверить ход плунжера клапана под рукояткой опускания, он должен быть1,6 

мм. 

    C. Удалить корпус клапана и очистить шарик и седло. 

    D. Низкий уровень гидравлического масла. Масло доливать через открытую крышку 

порта при крайнем нижнем положении подъемника. 

 3 ɺʳʙʨʦʩ ʤʘʩʣʘ ʠʟ ʥʘʩʦʩʥʦʡ ʩʪʘʥʮʠʠ: 

    A. Масляный резервуар переполнен. 
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    B. Подъемник опустился слишком быстро под очень тяжелой нагрузкой. 

4 ʇʦʤʝʭʠ ʚʨʘʱʝʥʠʶ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ ʠ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʚʨʘʱʝʥʠʷ 

    A. Крыльчатка двигателя цепляется за вентиляционную решетку. Снять и исправить. 

    B. Обрыв проводки-------------вызвать электрика. 

    C. Плохой конденсатор--------вызвать электрика 

    D. Низкое напряжение--------- вызвать электрика 

    E.. Подъемник перегружен---- удалить перегруз. 

5 ʅʝʨʘʚʥʦʤʝʨʥʦʝ ʜʚʠʞʝʥʠʝ ʧʦʜʲʝʤʥʠʢʘ ʧʨʠ ʧʦʜʲʝʤʝ ʠ ʦʧʫʩʢʘʥʠʠ 

    Воздух в гидравлической системе. Поднять до отказа вверх, затем опустить до отказа 

вниз. Повторить 4 – 6 раз. Не позволять двигателю перегреваться. 

6 ʋʪʝʯʢʠ ʤʘʩʣʘ 

    A. Насосная станция: если масло просачивается через верхний фланец резервуара, 

проверьте уровень масла в резервуаре. Он должен быть ниже верхнего края фланца на 5 

см.  

B Вытекание масла из цилиндра. Замена уплотнений цилиндра или цилиндра. 

7 ʆʯʝʥʴ ʤʝʜʣʝʥʥʦʝ  ʰʫʤʥʦʝ ʜʚʠʞʝʥʠʝ ʧʦʜʲʝʤʥʠʢʘ 

    A. Трущиеся части подъемника «Сухие» и требуют смазки. 

    B. Блоки цилиндров или шкивы тросов не вращаются свободно. 

    C. Чрезмерный износ цилиндров или штоков цилиндров 

 

 

ʈʠʩ. 2 
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ʈʠʩ. 3 
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ʉʇʀʉʆʂ ʏɸʉʊɽʁ 
ПОЗ. НОМЕР НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

1 30400-1000 Стойка 2 

4 WT-1 Насосная станция 1 

5 30400-6000-X Длинная балка подхвата 2 

6 30400-7000-X Короткая балка подхвата 2 

7 30400-6015 A Адаптер A 4 

8 30400-6014A Адаптер В 4 

9 30400-5000 Кареткаe 2 

10 30400-5005 Ось 4 

11 30400-6005-1 Подхват 4 

12 52200-3 Резиновая вставка 6 

13 30400-7013 Седло 2 

20 GB70-85 Болт M12x40 8 

21 GB9701-85 Шайба 12  12 

22 GB41-86 Гайка M12 8 

23 GB93-87 Пружинная шайба 12 8 

25 GB70-85 Болт M8x25 4 

26 GB9701-85 Шайба 8 8 

27 GB93-87 Пружинная шайьа 8 

28 GB41-86 Гайка M8 4 

29 30400-1013 Крышка окна 2 

30 GB818-85 Винт M6x8 4 

31 30400-1020 Шайба анкера 10 

32 WG-M18xl40 Анкерный болт 10 

33 WG-M16x25 Болт M6x25 8 

34 GB41-86 Гайка M6 8 

35 GB68-85 Винт M6xl5 4 

36 GB9701-85 Шайба 8 4 

37 30400-1005B 4.75" Шкив троса 4 

38 GB9701-85 Шайба 20 4 

39 WG-3/4"-16 Самоконтрящаяся гайка 4 

41 YG-01 Гидравлический цилиндр 2 

42 91773 Цепной шкив 2 

43 30400-9012-01 Ось цепного шкива 2 

44 GB8941-86 25 Snap Ring 10 

    

46 30400-9030YZ Гидравлический шланг 1 

47 30400-9050YZ Фитинг 1 

48 30400-9052YZ Фитинг 1 

49 30400-9051YZ Т Фитинг 1 

50 30400-1005 База цилиндра 2 

    

52 BL644xl21 Цепь 2 

53 30400-5023 Ось цепи 4 

54 GB91-86 Штифт 2x20 8 

55 30400-5020 Резиновый блок 16 

56 WG-MlOx 35 Пластик. Кнопка M10* 35 
Plastic Knob 

4 

57 GB41-86 Гайка MIO 4 

58 GB9701-85 Шайба 10 4 
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59 GB93-87 Пружинная шайба 10 4 

60 30400-5014 Стойка 4 

61 30400-5017 Распорка 4 

62 30400-5015 Рукоятка 4 

63 30400-5012-1 Пружина 4 

64 GB879-86 Штифт 3x26 4 

65 GB5783-86 Болт M20x45 2 

66 30400-5011 Втулка 2 

67 30400-5007 Блок 2 

68 GB6170-86 Гайка M20 2 

69 30400-5010 Шайба 2 

70 30400-5008 Замок 2 

71 GB70-85 Винт M10x35 2 

72 30400-5006-3 Пружина 2 

73 GB67-85 Винт M6x50 2 

74 30400-5006-1 Пружина 2 

75 30400-A-3000 Пластина пола 1 

76 30400-A-2000 Пружина 2 

77 52005 4.75 Шкив троса 2 

78 GB5783-86 Болт 12x16 4 

79 30400-9104L-2 Трос 2 

80 30400-9031   В Шланг 1 

81 30400-9054   В Фитинг 2 

 


